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KARAOKE앰프 증폭기

DAS-400/DAS-200

사용 설명서

KARAOKE 앰프를 구입해 주셔서 감사합니다 .
장치를 최대한 활용하기 위하여 사용하기 전에 제품 사용자 매뉴얼을
자세하게 읽으십시오 .
본 제품을 사용할 경우 , 어떤 문제가 있거나 또는 트러블을 있을 경우
에는 사용 설명서를 참조하여 적절한 지원을 제공 할 수 있습니다 .
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장비의 안전 사용 방법

• 그래픽 해석

삼각형 패턴 내부에 번개 모양의 화살표는 장
치 내부에 절연되지 않은 위험한 전압의 존재
를 나타내는데 이 전압은 충분한 감전 위험이 
초래될수 있습니다 . 

이등변 삼각형 내부의 느낌표는 장치에 부착된 
인쇄물의 중요한 조작 및 유지 보수 ( 서비스 ) 
안내 정보가 포함되어 있다는것을 나타내고 있
습니다

화재 , 감전 및 인체 손상 방지에 대한 설명

 경고 및  주의에 대한 의미

 경고
부적절하게 제품을 사용할 경우 , 사
망 또는 심각한 부상을 초래할 수  
있습니다 .

 주의

부적절하게 제품을 사용할 경우 , 인체 
손상 또는 물품 훼손을 초래할 수 있습
니다 .
* 물품 훼손은 건물 , 가구 , 애완동물 손
상 또는 부정적인 영향을 끼치는 경우
를 의미합니다 . 

그래픽 기호 예제

 기호는 중요한 지시 또는 경고를 제시하기 위한 
것입니다 . 그 의미는 삼각형 기호에 의해 결정됩니
다 . 왼쪽 기호가 나타날 경우 , 일반적인 주의 , 경
고 또는 위험을 제시합니다 .

 기호는 사용자 조작 금지를 경고하는 데 사용됩
니다 . 기호가 왼쪽에 표시되면 " 분해하지 마십시
오 " 라는 뜻을 의미합니다 .

 기호는 사용자의 강제적인 행동을 경고하기 위
한 것입니다 . 플래그 라운드는 사용자가 준수해야 
할 내용을 의미합니다 . 왼쪽의 기호는 반드시 전원 
플러그를 콘센트에서 분리 할 것을 나타냅니다 .

------- 항상 지시 사항을 따르십시오 ------

 경고

함부로 분해하거나 개조하지 마십시오

장치 또는 전원 코드를 분해하지 마십시오 ( 또는 
기타 방식으로 개조 ) 

부품을 수리하거나 또는 교체하지 마십시오

함부로 장치를 수리하거나 내부 부속품 ( 구체적
으로 이 설명서에 명시된 경우를 제외하여 ) 을 교
체하지 마십시오 . 모든 수리 서비스는 구입처에 
문의하십시오 .

다음 위치에서 사용하거나 보관하지 마십시오

• 온도가 너무 높은 장소 ( 예를 들면 : 직사광선
이 비추어 지는 밀폐된 차 실내 공간 , 가열 파
이프 근처 , 히터 상부 );

• 용수 공급 소스 근처 ( 예를 들면 : 욕실 , 화장
실 , 습한 바닥 );

• 수증기 또는 연기에 노출되는 장소 ;
• 공기속에 염분이 많이 함유되어 있는 장소 ;
• 습한 장소 ;
• 직접 비에 노출되는 장소 ;
• 분진이 많은 장소 ;
• 진동이 심한 장소 ;
• 주방 장비에 접근되는 장소로 , 기름 , 연기 , 고

온 등이 발생되는 장소 . 

불안정한 장소에 놓지 마십시오

항상 수평으로 장치를 유지하고 안정적으로 배치
해야 합니다 . 쉽게 흔들리는 브라켓 또는 경사면
에 놓지 마십시오 .

제공된 전원 코드만 사용하십시오

제공된 전원 코드만 사용하십시오 . 또한 , 전원 
코드는 다른 장치와 함께 사용할 수 없습니다 .

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물체를 올려 놓지 마
십시오

무리하게 전원코드를 구부리지 마십시오 . 위에 
무거운 물체를 올려 놓지 마십시오 . 그렇지 않을 
경우 , 파손 및 회로 단락 현상이 발생될수도 있습
니다 . 전원 코드가 
전원 코드가 손상되면 화재 및 감전의 원인이 될 
수 있습니다 !

높은 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오

본 장비와 스피커를 같이 사용할 경우에 발생되
는 사운드 레벨은 청력을 영구적으로 손상 시킬
수 있습니다 . 오랜 시간동안
높은 볼륨 레벨 ( 또는 불편감이 느끼는 음량 ) 환
경에서 오랫동안 본 장비를 조작하지 마십시오 . 
만일 청력 손실이나 이명을 느끼면 즉시 장비 사
용을 중지하고 진단을 받아야 합니다 .

번개 모양의 화살표는 장치 내부에 번개 모양의 
화살표는 장치 내부에 절연되지 않은 위험한 전
압의 존재를 나타내는데 이 전압은 충분한 감전 
위험이 초래될수 있습니다 .
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 경고

이물질이나 액체가 장치에 유입되지 않도록 주의하십시오 ;  
액체가 가득 찬 용기를 장치에 올려놓지 마십시오

제품 위에 액체가 담긴 용기를 올려 놓지 마십시
오 . 제품에 이물질 ( 예를 들어 , 가연성 물질 , 동
전 , 금속 와이어 ) 또는 액체 ( 예를 들면 , 물이나 
음료수 ) 이 유입되지 않도록 하십시오 . 그렇지 
않을 경우 , 단락 , 오동작이나 고장의 원인이 될 
수 있습니다 .

제품에 이상이 있을 경우 또는 고장이 발생되면 장치를  
끄십시오

다음과 같은 상황이 있을 경우 , 즉시 장치를 끄고 
콘센트에서 전원 코드를 제거한후 판매점에 수리 
서비스를 요청하십시오 :
• 전원 코드나 플러그가 손상된 경우 , 또는
• 연기 나 이상한 냄새 , 또는
• 물품이 장치 내부에 유입되거나 또는 액체가 

장치에 쏟아질 경우 ; 또는
• 장치가 비 ( 또는 기타 원인으로 발생되는 습

기 ) 에 젖거나 또는
• 장치 사용과중에 있어서 비정상적이거나 선명

한 변화가 발생될 경우 .

성인은 어린이가 있는 장소에 동반해야 합니다

아이들이 있는 장소에서 본 장치를 사용할 경우 , 
오동작 작업이 없도록 주의하십시오 . 성인은 항
상 동반해야 합니다 .

떨어 뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오

강한 충격으로부터 기기를 보호해야 합니다 .  
( 떨어 뜨리지 마십시오 !)

 경고

다른 장치와 소켓을 공유하여 사용하지 마십시오

콘센트를 너무 많은 기타 장치와 전원 코드를 공
유하여 사용하지 마십시오 . 연장 코드를 사용할 
때 주의하십시오 : 모든 장치의 총 전력 파워는 콘
센트에 연결되는 연장 코드 정격 전력 ( 와트 / 암
페어 ) 파워스를 초과하지 않아야 합니다 . 과도한 
부하일 경우 , 전원 코드 절연 피복 과열 또는 융
해의 원인이 될 수 있습니다 .

현지 AC 전원 전압 값 확인

직류 전원 공급 장치 (DC) 에 전원 코드를 연결하
지 마십시오 .

장치는 반드시 보호 접지가 되어 있는 그리드 전
원 콘센트에 연결해야 합니다 .

스피커 단자를 연결할 경우 , 숙련 된 기술자 또
는 기성품 코드 나 전선을 사용하여 연결해야  
합니다 .

해발 2000 미터 미만 지역에서만 안전하게  
사용할수 있습니다 .

 경고

모든 지시 사항을 따르십시오 .

모든 경고에 유의하십시오 .

지시 사항을 따르십시오 .

통풍구를 막지 마십시오 .
설치시 제조업체의 지침에 따르십시오 .

난방기 , 열 조절 장치 , 스토브 또는 기타 열 발생 
기기 ( 앰프 포함 ) 등 열원 근처에 설치하지 마십
시오 .

유극형 또는 접지형 플러그의 안전 용도를 벗어
나 사용하지 마십시오 . 극성 플러그에는 폭이 다
른 두가지 유형의 플러그가 삽입되어 있습니다 . 
접지 형 플러그에는 2 개 날과 1 개 접지 가닥이 
있습니다 . 넓은 날 또는 세 번째 가닥은 안전 보
호를 위해 제공됩니다 . 제공된 플러그가 콘센트
에 맞지 않는 경우 전기 기술자에게 콘센트 교체
를 요청하십시오 .

전원 코드를 보호하십시오 , 눌림 또는 발로 밟지 
않도록 하십시오 , 특히 플러그와 콘센트뿐만 아
니라 장치 돌출부를 유의해야 합니다 .

제조업체가 지정하거나 장치와 같이 판매되는 액
티브 캐비닛 , 카운터 , 삼각대 , 브래킷 또는 테이
블만 사용하십시오 . 이동형 캐비닛 / 조합 장치를 
사용할 경우에는 사용자 손상을 방지하기 위하여 
조심하게 조작해야 합니다 .

번개 , 낙뢰 , 폭우 또는 오랫동안 사용하지 않을 
경우 , 기기의 전원 플러그를 분리해야 합니다 .

화재 나 감전의 위험을 방지하기 위하여 비나 습
기에 본 기기를 노출시키지 마십시오 .

 주의

환기가 잘되는 장소에 배치하십시오

본 장비는 환기가 잘 되는 곳에 배치해야 합니다 .

케이블 안전 관리

전원 코드 및 케이블이 꼬이지 않도록 하십시오 . 
또한 , 어린이의 손이 닷지 않은 장소에 전원 코드
와 케이블을 보관해야 합니다 .

장비 상부를 밟거나 무거운 물건을 장비 위에 올려 놓지 마십시오

장치를 밟거나 장치 위에 무거운 물건을 올려 놓
지 마십시오 .
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 주의

젖은 손으로 전원 코드를 연결하거나 분리하지 마십시오

콘센트나 장치에서 전원 코드를 삽입하거나 분리
할 경우 , 젖은 손이나 플러그 전원 코드를 만지지 
마십시오 .

장치를 이동하기 전에 모든 연결을 차단하십시오

장치를 이동하기 전에 전원 코드와 모든 외부 장
치의 전원 코드를 분리해야 합니다 .

청소하기 전에 벽면 콘센트에서 전원 코드를 제거해야 합니다

기기를 청소하기 전에 먼저 전원을 끄고 콘센트
에서 전원 코드를 제거해야 합니다 .

유지 보수 작업하기 전에 전원 코드를 제거해야 합니다

수리하기 전에 장치의 전원을 끈 다음 전원 코드
를 제거해야 합니다 .

어린이의 손이 닿지 않는 장소에 작은 물체를 보관하십시오

잘못 삼키는 경우를 방지하기 위하여 항상 어린
이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오 .

기기를 장시간 사용하지 않을 경우

오랜 시간 동안 집을 떠나는 경우 , AC 콘센트에
서 전원을 차단 (OFF) 하고 전원 코드를 분리합니
다 . 사고 또는 화재를 방지할수 있습니다 .

장비는 물이 떨어지거나 물이 튀는 경우를 방지
해야 하며 , 꽃병 등 액체로 가득 찬 용기를 놓지 
마십시오 .

전원 플러그 나 기기 커플러를 분리 장치로 사용
하는 경우 , 차단 장치 작동의 용이성을 유지할 수 
있어야 합니다 .

유지 보수 요원만 해당 수리 지침을 조작해야 합
니다 . 소정 자격이 없을 경우 , 감전 사고의 발생
을 방지하기 위해 모든 수리 작업을 수행하지 마
십시오 .



주요 참고사항

 ■ 전력 공급

• 본 장치와 인버터 또는 모터로 제어되는 전기 장
치 ( 예를 들면 냉장고 , 세탁기 , 전자 레인지 또는 
에어컨 ) 와 콘센트 장치를 공유하여 사용하지 마
십시오 . 전기 장치 사용 방식에 따라 전원 소음이 
발생되어 장치 고장 또는 소음이 발생될수도 있
습니다 . 만일 별도로 콘센트를 사용할수 없을 경
우 , 본 장치와 콘센트 사이에 전원 노이즈 필터를 
연결하십시오 . 

• 오작동 및 장비 파손을 방지하기 위하여 연결하
기 전에 반드시 모든 장치 전원을 꺼야 합니다 . 

 ■ 배치

• 대형 변압기가 포함되는 기타 장치옆에 배치할 
경우 , 잡음이 발생할 수 있습니다 . 이 문제를 완
화하기 위하여 , 기기의 방향을 변경하십시오 ; 또
는 간섭 발생 소스로부터 멀리하십시오 .

• 이 장치는 라디오와 TV 신호 수신을 방해 할 수 
있습니다 . 신호를 수신하는 장치 근처에 본 장비
를 사용하지 마십시오 .

• 장치 근처에 무선 통신 장치 ( 예 : 휴대폰 ) 를 사
용할 경우 , 잡음이 발생 될 수 있습니다 . 수신 , 
호출 또는 통화 중에 이러한 노이즈가 발생할 수 
있습니다 . 이런 문제가 발생할 경우 , 이러한 무
선 장치들을 본 장비에 멀리 배치하거나 장치 전
원을 끄어야 합니다 .

• 본 장치를 직접 햇빛에 노출하거나 또는 발열 장
치 근처 밀폐된 차량 또는 기타 극단적인 고온 환
경에 노출시키지 마십시오 . 과열로 장치 변형 또
는 변색의 원인이 될 수 있습니다 .

• 장비를 온도 및 / 또는 습도가 많이 다른 장소로 
이동할 경우 , 장비 내부에 물방울 ( 응축물 ) 이 
발생될수 있습니다 . 이러할 경우 , 본 장비를 사
용할 경우 , 장비 파손 또는 고장이 발생될수도 있
습니다 . 아울러 , 본 장비를 사용하기 전에 응축
물이 완전히 증발될때까지 반드시 몇시간정도 방
치해야 합니다 .

• 본 장비를 배치하는 표면 자재 및 온도에근거하
여 고무 마운트는 변색 또는 표면이 파손될수도 
있습니다 . 고무 마운트 하부에 펠트를 깔고 이러
한 현상이 발생되지 않도록 해야 합니다 . 이러할 
경우 , 장치가 미끄러지거나 실수로 이동하지 않
도록 확보할수 있습니다 .

• 본 장치 위에 물이 담겨진 어떠한 물품도 올려 놓
지 마십시오 . 또한 , 장치 근처에 살충제 , 향수 , 
알코올 , 매니큐어 , 스프레이 등을 놓지 마십시
오 . 부드럽고 마른 천으로 장치에 쏟아진 액체를 
닦으십시오 .

 ■ 유지 보수

• 일상적인 청소 작업을 수행할 경우 , 부드러운 마
른 천이나 약간 젖은 천을 사용하십시오 . 완고한 
얼룩을 제거하려면 , 비 마모성 클리너에 천을 적

시고 사용합니다 . 장비를 청소할 경우 , 부드럽고 
마른 천을 사용하십시오 .

• 가솔린 , 시너 , 알코올이나 기타 용매를 사용하지 
마십시오 , 변색 및 / 또는 변형될 가능성이 있습
니다 .

 ■ 기타 사용전 주의 사항

• 사용할 장치 버튼 , 슬라이더 또는 기타 컨트롤러 
장치 및 잭 , 커넥터를 사용할 경우 , 무리하게 취
급하지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 , 고장의 원
인이 될 수 있습니다 .

• 모든 케이블을 분리할 경우 , 커넥터를 잡아야 
합니다 , 케이블을 잡아 당기지 마십시오 . 단
락 또는 케이블 내부 부품의 손상을 방지 할 수  
있습니다 .

• 본 장비를 운송할 경우 , 최대한 구입시 포장 박
스 ( 패딩 포함 ) 를 이용하여 포장해야 합니다 . 
그렇지 않을 경우 , 동일한 포장 재료를 사용해야  
합니다 .

• 일부 연결 케이블은 저항이 포함되어 있습니다 . 
저항이 포함된 장치를 이용하여 장치를 연결하지 
마십시오 . 그렇지 않을 경우 , 사운드 레벨이 너
무 낮거나 거의 소리를 들을 수 없습니다 . 케이블 
사양에 대한 자세한 내용은 케이블 제조업체에 
문의하십시오 .

 ■ 저작권 / 라이센스 / 상표

• 제 3 자 저작권 소유 작품에 대한 녹음 , 녹화 , 복
제 및 개정 ( 음악 , 비디오 작품 , 방송 , 현장 라이
브 공연이나 기타 작품 ) 할수 없으며 저작권자의 
동의없이 함부로 발표 , 임대 , 공연 또는 홍보할
수 없습니다 . 

• 이 제품을 제 3 자가 보유하고 있는 저작권을 침
해하기 위한 목적으로 사용할수 없습니다 . 타사 
저작권을 침해하는 어떠한 행위가 있을 경우 , 당
사는 어떠한 책임도 지지 않습니다 .

• 본 문서에 제시되는 회사명과 제품명은 소유자의 
등록상표 또는 상표입니다 .
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제품 특성

연결전

• 초고성능 전문 디지털 앰프 증폭기

• 다양한 구성 방식 : 
DAS-400
300W 모드： 300W × 2 사운드 채널 

프런트 시스템（300W）+ 후방 시
스템（300W）

150W 모드： 150W × 2 사운드 채널× 2 시스템 
（4 사운드 채널）

DAS-200
150W × 2 사운드 채널

• 6 가지 종류 믹서 내장 , 멜로디에 따라 매칭할수 
있습니다 .

• 3 개 입력 채널별 기능은 사전에 설정한 우선 순
위별로 자동으로 선별할수 있습니다 . 

• 10 밴드 이퀼라이저가 내장되어 있으며 독립적으
로 배경 음악과 마이크를 설정할수 있습니다

• 효과 장치 단자는 그래픽 이퀼라이저와 연결할수 
있습니다 . 

• 동시에 5 개 마이크를 사용할수 있으며 그중 1 개
는 사회자 연결 또는 에코 차단 등이 가능합니다 . 

• 서로 호환되는 낮은 저항 높은 파워 앰프는 각각 
2 세트 스피커를 구동할수 있습니다 . 

• 1 개± 6 단계 key 제어 장치가 장착되어 있으며 
3 고음 / 저음 톤 ( 반음 피치 ) 조정이 가능합니다 . 

• 다기능 칼러 LCD 디스플레이어는 이퀼라이저 입
력 , 에코 표출 및 설정이 가능합니다 . 

• PEAK INDICATOR 피크값 인디게이터는 피크값
을 표출할수 있는데 과부하를 방지할수 있습니다 .

 ■ 주의사항

• 연결할 경우 , 장치에 연결되어 있는 전원을 차단
해야 합니다 . 

• 앰프의 입력과 출력 잭 , “흰색”는 왼쪽 채널 , “적
색”은 오른쪽 채널을 의미합니다 . 왼쪽과 오른
쪽 채널이 정확하게 연결되어 있는지를 확인하십
시오 . 

• 케이블 커넥터를 고정하십시오 . 제대로 연결되
어 있지 않을 경우 , 사운드가 출력되지 않거나 또
는 노이즈가 발생될수 있습니다 . 

• 전원 콘센트에서 전원 코드를 제거할 경우 , 전원 
코드 플러그를 잡아야 합니다 . 
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전면 패널 제어 장치명 및 기능

1 POWER（전원）스위치 (ON /OFF )
스위치를 누르면 전원이 연결 (ON) 되고 다시 누
르면 전원을 차단 (OFF) 할수 있습니다 .
전원 스위치가 OFF 위치에 놓여 있을 경우에도 
본 장치는 전원에 연결되어 있습니다 . 

2 PEAK INDICATOR 피크값 인디게이터

출력 전력을 나타냅니다 .
출력 전력이 너무 높은 우 , PEAK INDICATOR 
피크값 지시램프가 점등되는데 이러할 경우 , 
MUSIC VOL 및 MIC MASTER VOL 볼륨을 낮추
고 설정 화면에서 MUSIC VOL 최대값（MAX）
설정값과 MIC MASTER VOL 위해 MAX 최대값
（MAX）설정값을 줄입니다 .

3 / / / （상 / 하 / 좌 / 우 버튼）

각 버튼을 누르면 해당 인터페이스로 이동하게 
됩니다 . 
：메인 화면 상부에서 EQ 모드를 선택합니다 .
：메인 화면에서 에코 모드를 선택합니다 .

또한，  버튼을 누르면 표준 피치에서 인상됩니다 .
 버튼을 누르면 표준 피치에서 하강됩니다 .

4  확인 버튼

이 버튼을 누르면 선택한 인터페이스를 확인하게 
됩니다 . 
또한 , 이 버튼을 누르면 표준 피치로 복원됩니다 . 

5 MUTE/EXIT 음 소거 / 종료 버튼

사용과정중 이 버튼을 누르면 음소거 모드로 설
정됩니다 . 

설정중 이 버튼을 누르면 기존 인터페이스로 돌
아가게 됩니다 . 

6 MIC 1/ , MIC 2/ , MIC 3 노브 
MIC 1/ ： MIC INPUT 1 및 후면 패널 MIC  입

력량 조정 . 
MIC 2/ ： MIC INPUT 2 및 후면 패널 MIC  입

력량 조절 .
MIC 3：MIC INPUT 3 입력량 조절 . 
또한，MIC 3 반향 조정 및 끄게 되면，프로그램 
사회자 기능이 활성화됩니다 .

7 MIC INPUT 1, 2, 3 입력 단자

마이크 입력 단자 .

8 MUSIC VOL 노브

오디오 입력 단자와 연결되어 있는 장치 볼륨 조정 .

9 BALANCE 노브

좌측 /우측 스피커 출력 음량 밸런스를 조정합니다 .

0 LCD Display 액정 디스플레이

각 기능별 인터페이스를 표출합니다 . 

A MIC MASTER VOL 노브

마이크 전체 입력되는 볼륨 레벨을 조정합니다 .

B ECHO VOL 노브

MIC INPUTs 1，2，3 및 후면 패널 MIC ，MIC 
 전체 반향 조정 . 

전면 패널（DAS-400/DAS-200）

BALANCE

L R

MUSIC VOL

POWER PEAK INDICATOR

MUTE

MIC1

MIC2

MIC3

ECHO VOL

MIC MASTER VOL

MIC INPUT

1 2 3

41 2 6 75

8 9 0 ab

3
 Push her3e for 7 
seconds to enter 
SETTING mode.

이 버튼을 3초동안 
길게 누르면 설정 모
드로 이동합니다

7

TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)

ECHO DLY/RPT 
(ECHO-SEL)

/EXIT



후면 패널 제어 장치명 및 기능

1 AUTO SELECT 스위치

KARAOKE
스위치 위치에 따라 테스트 모드는 Audio, A&V, 
VIDEO（오디오 , 오디오 & 비디오，비디오）사
이에서 전환할수 있습니다 . 
AUX 1
스위치 위치에 따르며，테스트 모드는 Audio, 
A&V, VIDEO（오디오 , 오디오 & 비디오，비디오）
사이에서 전환할수 있습니다 .

2 RS232C 시리얼 포트

원격 제어를 위한 입력 . 

3 SUB OUT 입력 잭
서브 우퍼를 연결할수 있습니다 . 

4 VIDEO IN 단자

KARA：KARAOKE 동영상 출력 단자를 연결할
수 있습니다 .
AUX 1：외부 동영상 출력 단자를 연결할수 있습
니다 . 
AUX 2：외부 동영상 출력 단자를 연결할수 있습
니다 .

5 VIDEO OUT 단자

동영상 출력 잭을 통하여 동시에 3 대 TV 를 연결
할수 있습니다 . 

6 KARAOKE INPUT LEVEL 제어 장치

입력 전압 레벨 제어

7 KARAOKE SENSITIVITY 스위치

KARAOKE 오디오 입력 전압을 자동 테스트 및 
전환 감도로 설정합니다 . 
L ( 저 ) KARAOKE 재생이 완료되더라도 기능이 
기타 모드로 변경되지 않는 경우에 이 위치로 설
정합니다 . 
M (중 ) : 정상 동작 조건에서 이 위치로 설정합니다 .
H 는 ( 고 ). 
KARAOKE 재생 중에 다른 모드로 기능이 변경될 
경우 , 이 위치로 설정합니다 . 

8 KARAOKE 단자

KARAOKE 오디오 출력 단자 연결 . 

9 AUX 1 단자

외부 오디오 장치 오디오 출력 잭을 연결할수 있
습니다 . 

0 AUX 1 INPUT LEVEL 제어 장치

입력 전압을 조절할수 있습니다 . 

A AUX 1 SENSITIVITY 스위치

AUX 1 오디오 입력 전압을 자동 테스트 및 전환 
감도로 설정합니다 . 
L ( 저 ) AUX 1 재생이 완료되더라도 기능이 기타 
모드로 변경되지 않는 경우에 이 위치로 설정합
니다 . 
M (중 ) : 정상 동작 조건에서 이 위치로 설정합니다 .
H 는 ( 고 ). 
AUX 1 재생 중에 다른 모드로 기능이 변경될 경
우 , 이 위치로 설정합니다 .

후면 패널

8

NAMES OF REAR PANEL CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS

REAR PANEL

1AUTO SELECT switches
KARAOKE
Depending on the switch position, the detection 
mode will be switched from among the three 
modes, Audio, A&V or VIDEO.
AUX 1
Depending on the switch position, the detection 
mode will be switched from among the three 
modes, Audio, A&V or VIDEO.

2RS232C serial port
Input commands for remote control.

3SUB OUT jack
Connect the jack of the amplifier of sub woofer.

4VIDEO IN jacks
KARA: Connect the video output jack of the 
KARAOKE unit here.
AUX 1: Connect the output jack of external video 
source equipment here.
AUX 2: Connect the output jack of external video 
source equipment here.

5VIDEO OUT jacks
Up to three TV monitors can be connected to 
these video output jacks. 

6KARAOKE INPUT LEVEL control 
Adjust this control by balancing with the level of 
inputs .

7KARAOKE SENSITIVITY switch
Set the sensitivity at which KARAOKE audio 
input level is detected and switched automati-
cally.
L(ow): Set to this position when the function 
does not change to other mode even if 
KARAOKE play is over.
M(id): Set to this position in normal operating 
conditions. 
H(igh): Set to this position when function 
changes to other mode during KARAOKE play.

8KARAOKE jacks
Connect the audio output jack of the KARAOKE 
unit.

9AUX 1 jacks
Connect the audio output jacks of external audio 
source equipment here.

0AUX 1 INPUT LEVEL control
Adjust this control by balancing with the level of 
inputs .

8

KARAOKE AUX1

A&V

AUDIOAUDIO VIDEO VIDEO

A&V

KARA AUX1 AUX2

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

AUTO SELECT

VIDEO IN KARAOK

VIDEO OUT

L

R R

L L

R R

L

AUX 1 AUX 2 PRE-OUT MIC

RS232C SUB
OUT

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

MIN MAX

INPUT
LEVEL

OUTPUT
LEVEL

MIC A

BMIC

LINE MIC

SPK
SYSTEM SPEAKER

SYSTEM Setting

SPEAKER SYSTEM
Front

R

L

Rear
4CH  150W4CH  150W

SUB WOOFER

SPEAKER IMPEDANCE

Front SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Rear SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Front/Rear

300W 300W150W

300W
2CH

2CH 2CH

4CH

LR

SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

1 2 3

4 5

6

8 9

a 0

b

c d

e

f g h i
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B AUX 2 INPUT LEVEL 제어 장치

입력 전압을 조절할수 있습니다 .

C AUX 2 단자

외부 오디오 장치 오디오 출력 잭을 연결할수 있
습니다 .

D PRE-OUT 단자

앰프 증폭기 출력 잭을 연결할수 있습니다 . 

E PRE-OUT OUTPUT LEVEL 제어 장치

이 제어장치를 조절하여 앰프 증폭기 전압 밸런
스를 유지할수 있습니다 .

F MIC/LINE 스위치

이 스위치를 MIC 위치로 설정할 경우 , MIC ，
MIC  는 활성화됩니다 . 
이 스위치를 LINE 위치로 설정할 경우 , 기타 외장 
마이크 시스템을 연결할수 있습니다 . 
비고” 이 스위치를 조작하기 전에 MIC MASTER 
VOL 볼륨을 낮추거나 또는 MUTE/EXIT 버튼을 
누르고 음성 소거 모드로 이동합니다

G MIC ，MIC  단자

단자 A 는 전면 패널 MIC INPUT 1 믹서 입력 단
자입니다 . 

H SPK SYSTEM switch (Only for DAS-400)
300W： 전면 시스템 또는 후면 시스템은 각각 

300W 구동할수 있습니다 . 
150W： 전면 시스템 L/R 및 후면 시스템 L/R 채

널은 각각 150W 구동할수 있습니다 . 
비고：DAS-200 해당 스피커 선택 스위치가 없습
니다 . 

I SPEAKER SYSTEM 커넥터

저항 8 Ω스피커와 연결되는 커넥터입니다 .
제 10 페이지 세부 안내 정보를 참조하십시오 .
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SYSTEM CONNECTIONS

� DAS-300

� DAS-150
1. SPEAKER CONNECTIONS 2. The connection method of other jacks is similar 

to that of DAS-300, but no SPK SYSTEM switch.

TV

Karaoke player

AUX 1

AUX 2 Subwoofer

MIC

Right Left

Right

Power amplifier

Left

TV TV

SPEAKER SYSTEM

Right Left

CD가라오케 DVD플레이어  서브 우퍼 스피커

마이크

파워 앰프

우측 우측

우측

우측

좌측

좌측

좌측좌측

시스템 연결

 DAS-400

 DAS-200
1. 스피커 연결 2. 기타 단자 연결 방법은 DAS-400과 동일하며 단 , 

SPK SYSTEM 스위치가 포함되지 않습니다 . 
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■

■

KARAOKE AUX1

A&V

AUDIOAUDIO VIDEO VIDEO

A&V

KARA AUX1 AUX2

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

AUTO SELECT

VIDEO IN KARAOK

VIDEO OUT

L

R R

LL

R R

L

AUX 1 AUX 2 PRE-OUT MIC

RS232C SUB
OUT

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

MIN MAX

INPUT
LEVEL

OUTPUT
LEVEL

MIC A

CIM B

LINE MIC

SPK
SYSTEM SPEAKER

SYSTEM Setting

SPEAKER SYSTEM
Front

R

L

Rear
4CH 150W4CH 150W

SUB WOOFER

SPEAKER IMPEDANCE

Front SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Rear SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Front/Rear

300W 300W150W

300W
2CH

2CH 2CH

4CH

LR

SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

1 2 3



연결

 스피커 코드를 연결하는 방법
1. 피커 단자를 제거합니다 . 
2. 도선의 껍질이 벗겨진 부분을 
옆쪽에서 꽂는다.  

    

3. 스피커 단자를 체결합니다 . 

참고 : DAS-400일 경우, 아래의 스피커 
단자는 옆쪽에서 쫒는다.  

 
연결하기 전에 , 우선 전선 
피복을 약 15mm정도 벗
기십시오 . 

 RCA 핀 플러그를 연결하는 방법
• RCA 핀 플러그（pin plug）코드를 연결할 경우 , 
색상별로 맞추십시오 -빨간색 코드는 빨간색 단
자에 연결하고 백색 코드는 백색 단자에 연결하
십시오 .

좌측 백색
백색

빨간색
빨간색

우측

주의 : 
• 전선 피복이 벗겨진 곳 (도체 )은 스피커 커넥터
로부터 연결되었는지 확인하십시오 . 만일 피복
이 벗겨진 곳이 기타 도체와 접촉할 경우 , 본 장
치에 고장이 발생될수도 있습니다 . 

• 저항값 8Ω스피커 . 
• 저항값 8Ω미만 스피커를 연결할 경우 , 보호 회
로가 작동되며 정상적인 스테리오 재생이 파괴될
수도 있습니다 . 

• 300W모드로 설정할 경우 , 저항값 8Ω스피커로 
연결하십시오 .

DAS-200

시스템

DAS-400

300W모드 설정

시작할 경우 , “300W” 위치로 설정
하십시오 . 

150W모드 설정

시작할 경우 , “150W” 위치로 설정
하십시오 . 

참고： 4채널을 사용할 경우 , 각 채널별 볼륨 크기
를 조절하여 각 시스템 L채널 및 R채널 볼륨 
출력 크기를 조절할수 있습니다 .
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■

■

SPK
SYSTEM

150W

300W
2CH

4CH

SPEAKER SYSTEM
Front

R

L

Rear
4CH  150W4CH  150W

SUB WOOFER

300W 300W

2CH 2CH

LR

300W 300W

150W

150W

150W

150W

SPK
SYSTEM

150W

300W
2CH

4CH

SPEAKER SYSTEM
Front

R

L

Rear
4CH  150W4CH  150W

SUB WOOFER

300W 300W

2CH 2CH

LR
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BASIC OPERATION

1Depress the power switch of this unit and 
other equipment.

2Connect the required number of micro-
phones.

3Set the KARAOKE machine to the play mode, 
then set the MUSIC VOL knob to the required 
level.

4 Turn the MIC VOL knobs and MIC MASTER 
VOL knob to balance the level with that of 
music source.

Note:
If the PEAK INDICATOR lights, input level is too 
high, then reduce the input level by adjusting 
MUSIC VOL, or MIC MASTER VOL knobs.

5Adjust the echo level as required.

6Adjust the pitch using the key control 
buttons.

Now that the required setting is finished, you do not 
have to operate this unit. All you need to do is to 
operate the music source equipment. 

■ How to use microphones properly and 
operating precautions

• Keep the microphone approx. 5 to 10 cm away 
from your mouth.

• To make the voice sound clearly, leave the 
proper space between the microphone head and 
holding position on the microphone. 

• Do not cover the lower wind screen of the 
microphone. As this may muffle the bass sound, 
defeating proper vocal reproduction. It may also 
cause howling.

• When you use the IR microphone system, do not 
cover or shade the IR radiation parts (black 
plastic window) of microphone at the bottom as 
the wireless signal is weakened. 

• Do not use the microphone toward the speaker 
as it may cause the feedback (howling).

BALANCE

L R

MUSIC VOL

POWER PEAK INDICATOR

MUTE

MIC1

MIC2

MIC3

ECHO VOL

MIC MASTER VOL

MIC INPUT

1 2 3

6

1 3 5 2

4

(1) Provide a space of approx. 
5 to 10 cm.

(2) Leave the proper 
space.

기본 조작

1  본 장치와 기타 장치 전원 스위치를 눌러주세요 .

2 필요한 수량의 마이크를 연결합니다 .

3 KARAOKE 기기를 재생 모도로 설정하고 
MUSIC VOL 노브를 필요한 볼륨 레버로 설정합
니다 .

4 MIC VOL 노브와 MIC MASTER VOL 노브를 조
절하여 볼륨 레벨과 뮤직 소스 볼륨이 균형되도
록 합니다 .

비고 :
만일 PEAK INDICATOR 지시램프가 점등될 경
우 , 입력되는 볼륨 레벨이 너무 높다는것을 의
미하며 이러할 경우에는 MUSIC VOL 또는 MIC 
MASTER VOL 를 조절하여 입력 레벨을 낮추어
야합니다 .

5 필요에 따라 반향 모드 및 반향량을 조절합니다 .

6 멜로디 ( 뮤직 용어 ) 제어 버튼으로 사운드 레벨
을 조절합니다 .

필요한 설정이 완성되었습니다 , 본 장치를 더 이상 
조작할 필요가 없습니다 . 
뮤직 소스 장치를 조작하십시오 . 

 ■ 정확한 마이크 조작 방법 및 조작 주의사항

• 마이크와 헤드사이에 5~10CM 거리를 유지해야 
합니다 .

• 선명한 음성을 확보하기 위하여 마이크 헤드와 
마이크 체결 위치 사이에 적절한 거리를 유지해
야 합니다 . 

• 마이크 하단 커버를 막지 마십시오 , 베이스 음소
거로 음성이 정확하게 반영되지 않을수도 있습니
다 . 또한 , 홀링 현상이 발생될수도 있습니다 .

（1） 약 5-10cm 정도 
거리를 유지하십
시오 .

（2） 적절한 거
리를 확보
하십시오 . 

• IR 마이크 시스템을 사용할 경우 ( 즉 , 블랙 고무 
그리드 부분 ), IR 마이크 하단 무선 신호 송수신
부를 가리지 않도록 하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 
신호가 약해질수도 있습니다 . 

• 마이크를 사용할 경우 , 스피커에 접근하지 마십
시오 . 홀링 현상이 발생될수도 있습니다 . 
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(EQ-SEL)



오디오 / 비디오 신호 테스트 모드

비디오 전환

설정 모드

KARAOKE 및 AUX 1 기능에 있어서 , 테스트 모드
는 후면 패널의 AUTO SELECT( 자동 선택 ) 스위
치 위치에 따라 결정되는데 3 가지 모드（AUDIO，
A&V 또는 VIDEO）（오디오 , 오디오 & 비디오 , 비
디오）사이에서 전환할수 있습니다 . 

 ■ 스위치를“AUDIO”( 오디오 ) 로 설정할 경우

• 오디오 입력 신호가 감지됩니다 . 

 ■ 스위치를“VIDEO”( 비디오 ) 로 설정할 경우

• 비디오 입력 신호가 감지됩니다

 ■ 스위치를“A&V”（오디오 & 비디오）로 설정
할 경우

• 오디오 입력 신호 또는 비디오 입력 신호가 감지
됩니다 . 

KARAOKE
노래방

AUX 1

AUX 2

VIDEO OUT

모니터

모니터

모니터

AUX 1VIDEO IN

AUX 2

이 키를 3 초동안 길게 누르면 설정 모드로 이동하게 됩니다 .

LCD 화면의 디스플레이 안내
에 따라 조작하십시오 . 
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(EQ-SEL)
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(ECHO-SEL)
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문제 해결

고장 현상 발생 가능한 원인 해결 방법

전력이 장치에 공급되지 않음 • 전선 콘센트가 플러그에서 분리될 
경우 . 

• 전원 콘센트를 전원 플러그에 단
단하게 삽입하십시오 . 

전원이 연결되었으나 사운드 출력
이 없음

• Music volume（뮤직 볼륨）또는 
Mic Volume( 마이크 볼륨 ) 제어 장
치는 최소값으로 설정할수 있다 . 

• 적절한 볼륨 레벨로 조절하십시오 . 

• 스피커 전선 분리 . • 정확하게 스피커 전선을 연결하십
시오 . 

• 스피커 전선 파손 . • 전선 파손된 곳을 수리하십시오 . 

• 스피커 전선 단락 . • 단락된 회로를 수리하십시오 .

• 연결할 장치 분리 . • 정확하게 장치를 연결하십시오 . 

기능을 전환할 경우 , 음악 재생되
는데 사운드 출력이 없음 . 

• Sensitivity（ 감 도） 스 위 치 를
“;LOW”( 낮음 ) 으로 설정 . 

• Senisitivity（감도）스위치를“High”
（높음）으로 설정하십시오 . 

• 오디오 구성 요소 출력 최소값 . • 전압 제어 장치가 있을 경우 , 적절
한 값으로 조절하십시오 .

마이크에 사운드 출력 없음 . 
( 단 , 뮤직 재생 출력 가능함 )

• 마이크 스위치 OFF 위치 . • 스위치를 ON위치로 설정하십시오 . 

• 마이크 전선 파손 • 수리 또는 교체하십시오 .

• 마이크 플러그 분리 • 정확하게 마이크 커넥터를 연결하
십시오 . 

비디오 신호 없음 • VIDEO OUT 단자 ( 비디오 출력 )
에 완전히 연결되지 않을 경우

• TV 와 연 결 된 전 선 커 넥 터 를 
VIDEOOUT단자에 삽입하십시오 . 

• VIDEO IN 단자 ( 비디오 출력 ) 에 
완전히 연결되지 않을 경우

• 전선 커넥터를 VIDEO IN 단자에 
삽입하십시오 . 

CD 또는 LD 오디오 신호 입력이 
있지만 사운드 출력이 없음 . 

• AUTO SELECT（자동 선택）스
위치를 VIDEO （비디오）위치에 
설정할 경우 . 

• AUTO SELECT 스위치를 AUDIO
（오디오）또는 A&V（오디오 &
비디오）로 설정하십시오 .

CD 또는 LD 오디오 신호 입력이 
있지만 화면이 표출되지 않음 .

• AUTO SELECT 스위치를 AUDIO
（오디오）위치에 설정할 경우 . 

• AUTO SELECT 스위치를 VIDEO
（비디오）또는 A&V（오디오 &
비디오）위치로 설정하십시오 . 

KARAOKE 또는 AUX1 재생할 경
우 , 기능을 AUX2 로 전환 . 

• KARAOKE 또는 AUX 1 입력 감도
가 너무 낮음 . 

• SENSITIVITY스위치를 H（높음）
위치로 설정하십시오 .

KARAOKE 또는 AUX1 입력이 있
더라도 사운드 출력이 없음 .

• AUTO SELECT 스위치 VIDEO 로 
설정 . 

• AUTO SELECT 스위치를 AUDIO
또는 A/V 로 설정하십시오 .

KARAOKE 또 는 AUX1 비 디 오 
입력이 있더라도 비디오 출력이  
없음 .

• AUTO SELECT 스우치 AUDIO 로 
설정 . 

• AUTO SELECT 스위치를 VIDEO
또는 A/V 위치로 설정하십시오 . 
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애프터 서비스

(1) 본 제품에 결함이 있을 경우 , 현지 딜러는 귀하 
요청 사항에 따라 적절한 비용이 부과되는 전제
조건으로 결함이 존재하는 부속품을 교체해 드립
니다 . 

(2) 현지 판매업체에 수리 요청하기전에 우선 “고장 
해결”내용을 자세하기 읽으시고 검사하십시오 . 

딜러 유의사항 : 
고객으로부터 애프터 서비스를 요청할 경우 , 우선 
하기 사항을 확인하십시오 : 
• 고장 세부사항 확인

• 모든 전선 및 연결 상태를 확인하십시오

• 장치와 연결되어있는 장비의 렌즈 나 디스크가 
깨끗한 상태 여부를 확인하십시오 .

• 조작 주의사항 및 시스템 사용 규정과 관련하여 
고객에게 제시하십시오

사용자 유의사항

• Karaoke 는 적절한 시기 및 장소에서 정확하게 
사용해야 합니다 . 그렇지 않을 경우 , 주변 사람
들에게 방애가 될수도 있습니다 . 

• Karaoke 볼륨 레벨을 적절하게 유지하십시오 . 특
히 조용한 밤에 볼륨을 적절하게 조정하십시오 . 
창문을 닫고 적절한 생활 환경을 유지하십시오 .

지적 자산권

• 지적 자산권법에 의거하여 방송 , 뮤직 소스 , 예
를 들면 뮤직 카세트 , 비디오 테이프 . CD 등은 
보호를 받습니다 . 

• 상업 용도로 사용할 경우 , 상기 뮤직 소스를 이용
할 경우 , 또는 기타 제 3 자에게 판매할 경우 , 지
적자산권 소유자의 동의를 받아야 합니다 .

제품 안전

• 본 제품은 관련 제품 안전 법규에 의거하여 무해 
소재로 제작된것입니다 . 
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규격 사양

DAS-400/DAS-200 KARAOKE앰프 증폭기
DAS-400 DAS-200

오디오 출력 파워
150W+150W+150W+150W(4ch)

150W+150W
300W+300W(2ch) 

스피커 저항 정격 8Ω

입력 저항

MIC1-MIC3 3.3kΩ
MIC A/MIC B 3.3kΩ
오디오 입력 (KARAOKE,AUX1,AUX2) 4.7kΩ (중간 위치 )
비디오 입력 (KARAOKE,AUX1,AUX2) 75Ω

출력 저항
PRE-OUT   1kΩ
SUB-OUT   1kΩ
VIDEO-OUT 영상 출력 단자 75Ω

정격 입력 전압

MIC1-MIC3 10mV

MIC A/MIC B 
10mV (게인 설정：MIC)
1Vpp (게인 설정：LINE)

오디오 입력 (KARAOKE,AUX1,AUX2) 1Vpp
비디오 입력 (KARAOKE,AUX1,AUX2) 1Vpp

정격 출력 전압
PRE-OUT   4Vpp
SUB-OUT   4Vpp

비디오 포맷 NTSC,PAL

커넥터

스피커 단자 (흑색 / 적색 ) 4 2
전면 패널 MIC 입력 3
후면 패널 MIC 입력 2
KARAOKE오디오 입력 단자（L & R） 1
AUX1오디오 입력 단자（L & R） 1
AUX2오디오 입력 단자（L & R） 1
비디오 입력 단자 3
비디오 출력 단자 3
PRE-OUT오디오 출력 단자（L & R） 1
SUB-OUT오디오 출력 단자 1
원격 제어 단자（RS232） 1

디스플레이 4.3인치 TFT LCD디스플레이

치수

420 (폭 ) × 135 (높이 ) × 335 (깊이 )

무게 14kg 12kg
네트 무게 12.5kg 10.5kg
전원 100:AC110-120V, 200:AC220-240V 50/60 Hz

소비 전력 650W 350W
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TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)

ECHO DLY/RPT 
(ECHO-SEL)

/EXIT






